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Panel kal›nl›klar› 1,0 ila 3,0 mm için kablo ba¤lar› ve kenar klipsleri 
Kenar Klips Ailesi ile demetlenmifl kablolar bir tespit üstüne veya yan›na yerlefltirilebilir. Tüm iki parçal› montaj ba¤lar›nda kenar klipsi ba¤

boyunca rahatça hareket edebilir. Bu, ba¤ kafas›n›n montaj esnas›nda ideal pozisyonu alabilmesi için dönmesini sa¤lar.

Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.

Ba¤lama

Çap› (Ømax)

Min. Çekme
Dayan›m› (N)

Malzeme
Uygulama

Aleti ÇizimKablo ba¤› Kenar klipsi

‹ki parça, panel kal›nl›¤› 1,0 - 3,0 mm

150-76099 T50ROSEC4A 200 4.6 45 225 PA66HS PA66HIRHS 1–5

150-76079 T50ROSEC4B 200 4.6 45 225 PA66HS PA66HIRHS 1–5

150-40591 T50ROSEC5A 200 4.6 45 225 PA66HS PA66HIRHS 1–5

150-40581 T50ROSEC5B 200 4.6 45 225 PA66HS PA66HIRHS 1–5

156-05903 T50ROSEC9 200 4.6 45 225 PA66HS PA66HIRHS 1–5

156-05904 T50ROSEC10 200 4.6 45 225 PA66HS PA66HIRHS 1–5

156-00010 T50ROSEC21 200 4.6 45 225 PA66HS PA66HIRHS 1–5

156-00011 T50ROSEC22 200 4.6 45 225 PA66HS PA66HIRHS 1–5

Tek parça, panel kal›nl›¤› 1,0 - 3,0 mm

148-00200 T50SOSEC12E 160 4.6 35 225 PA66HS PA66HS 1–5

126-00000 T50SOSEC13E 160 4.6 35 225 PA66HS PA66HS 1–5

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Teknik Tablo
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Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.

Ba¤lama

Çap› (Ømax)
Min. Çekme
Dayan›m› (N)

Malzeme
Uygulama

Aleti ÇizimKablo ba¤› Kenar klipsi

‹ki parça, panel kal›nl›¤› 3.0 - 6.0 mm

156-04602 T50ROSEC19 200 4.6 45 225 PA66HS PA66HIRHS 1–5

156-00020 T50ROSEC20 200 4.6 45 225 PA66HS PA66HIRHS 1–5

156-00006 T50ROSEC23 200 4.6 45 225 PA66HS PA66HIRHS 1–5

156-00007 T50ROSEC24 200 4.6 45 225 PA66HS PA66HIRHS 1–5

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Di¤er kablo ba¤lar› ile kombinasyon

mümkündür. Daha ayr›nt›l› bilgi için

lütfen sat›fl ekibimize dan›fl›n›z.

Panel kal›nl›klar› 3,0 ila 6,0 mm için kablo ba¤lar› ve kenar klipsleri
Kenar Klipsli kablo ba¤lar›, 3,0 ila 6,0 mm metal veya plastik kenar montaj› için iki parçal› olarak üretilmifltir. Hareketli flerit, ba¤lama

s›ras›nda kafan›n ba¤ kapatmas›na göre montaj için en iyi konuma döndürülmesini sa¤lar. D›fl› çentikli (OS) ba¤lar›m›zla kombine edilerek de

kullan›lan bu ürünler, kablo yal›t›m› için pürüzsüz bir yüzey oluflturarak afl›nma ve kablo zedelenmesi riskini azalt›r ve en az 1,0 mm çapl›

demetler için uygundur.

Di¤er Kenar Klipsi ürünleri için lüt-
fen sayfa 58’de Bölüm 1.4’e
bak›n›z.

Uygulama Aleti
Kay›t

Numaras›
MK3SP 1
MK3PNSP2, MK7P 2
MK7 3
MK7HT 4
MK20 5
MK6 6
MK9P, MK6PN 7
MK9 8
MK9HT 9
MK21 10

Teknik Tablo

Daha fazla bilgi için lütfen Bölüm
5.1 - 5.2’deki Uygulama Aletleri’ne
bak›n›z.
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Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ømax)

Min. Çekme
Dayan›m› (N)

Delik Çap›
(Ø) Malzeme Renk

Uygulama
Aleti

113-01810 T18MR 110 2.5 20 80 3.1 PA66 Siyah (BK) 1–3, 5

113-01819 T18MR 110 2.5 20 80 3.1 PA66 Naturel (NA) 1–3, 5

113-01801 T18MR 110 2.5 20 80 3.1 PA66HS Naturel (NA) 1–3, 5

113-00004 T30MR 160 3.5 32 135 4.3 PA66 Siyah (BK) 1–3, 5

113-03020 T30MR 160 3.5 32 135 4.3 PA66 Naturel (NA) 1–3, 5

113-00006 T30MR 160 3.5 32 135 4.3 PA66W Siyah (BK) 1–3, 5

113-05019 T50MR 215 4.6 45 225 5.4 PA66 Naturel (NA) 1–10

113-05060 T50MR 215 4.6 45 225 5.4 PA66W Siyah (BK) 1–10

113-05010 T50MR 215 4.6 45 225 5.4 PA66 Siyah (BK) 1–10

113-05819 T50MS 165 4.6 32 225 5.3 PA66 Naturel (NA) 1–10

113-05820 T50MS 165 4.6 32 225 5.3 PA66 Siyah (BK) 1–10

113-05419 T50ML 390 4.6 100 225 5.5 PA66 Naturel (NA) 1–10

113-05400 T50ML 390 4.6 100 225 5.5 PA66 Siyah (BK) 1–10

113-12017 T120MR(E) 395 7.6 102 535 6.5 PA66 Siyah (BK) 6–10

113-00001 T120MR(E) 395 7.6 102 535 6.5 PA6W Siyah (BK) 6–10

113-12018 T120MR(E) 395 7.6 102 535 6.5 PA66W Naturel (NA) 6–10

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Malzeme Polyamid 6.6 UV Dayan›ml› (PA66W)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli 

(500 saat için +105°C) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Malzeme Polyamid 6.6 Is›l Dayan›ml›

(PA66HS)

Renk Naturel (NA), Siyah (BK)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +105°C Sürekli

(500 saat için +145°C) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Her ürüne özel onaylar için lütfen Böl. 6.1’e bak›n.

Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli

(500 saat için +105 °C) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

MR Serisi
Vida Montajl› Kablo Ba¤lar›
Özellikleri ve Yararlar›

Uygulama

Paneldeki bir deli¤e vida ile sa¤lam montaj

sa¤layan kablo ba¤lar›.

Bu tek parçal› kablo ba¤lar› serisinin özel bir

montaj deli¤i tespit yöntemi vard›r.

Kablolar›n etraf›na ba¤lan›nca, bir vida veya

c›vata ile demet kolayca güvene al›nabilir.

Kablolar›, borular›, hortumlar› üzerine delik-

ler aç›lm›fl kat› yüzeylere veya metal

plakalardaki deliklere tespit etmek için

idealdir.

Bu ba¤lar birçok sanayi dal›nda kullan›lmak-

tad›r. Örne¤in; inflaat sanayi, pano

imalatç›lar› ve beyaz eflya imalatç›lar›.
Vida montajl› kablo ba¤lar› kolayca bir panoya vidalanabilir.

Teknik Tablo

Malzeme ÖzellikleriMalzeme Özellikleri

Malzeme Özellikleri

Standartlar için lütfen sayfa
143’te bulunan tabloya bak›n



K a b l o  B a ¤ l a r ›  v e  K r o fl e l e r

K e n d i n d e n  T e s p i t l i  K a b l o  B a ¤ l a r ›1.2

42

Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli 

(500 saat için +105°C) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Malzeme Polyamid 6.6 Yüksek Darbe

Dirençli (PA66HIR)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +80°C Sürekli   

(500 saat için +105°C)

Tutuflma S›n›f› UL94 HB

Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.
Ba¤lama 

Çap› (Ømax)

Min. Çekme
Dayan›m› (N)

Delik Çap›
(Ø) Malzeme Renk

Uygulama
Aleti

126-00020 WPT230 230 8 59 – 8.0 PA66HIR Siyah (BK) –

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ømax)

Min. Çekme
Dayan›m› (N) Malzeme Renk

148-00001 T18RSA 100.0 2.5 16.0 80 PA66 Naturel (NA)

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

WPT Ba¤lar›
Özellikleri ve Yararlar›

Tek parça olan bu tespit ve kablo ba¤lar›

tu¤la, beton veya ahflaba tespit edilebilir. 

Bu ürün inflaat sektöründe s›kl›kla kullan›l›r.

Hem zaman kazand›r›c› hem de çok yönlü

olma özelliklerine sahiptir.
Uygulama

8 mm çapl› bir delik aç›n ve kancay› çak›n.

Kablolar›, borular› veya hortumlar› tutturmak

için kullan›l›r.

T18RSA Kendinden Yap›flkanl› 
Kablo Ba¤›
Özellikleri ve Yararlar›

Bu kablo ba¤› ve ba¤›n kendinden yap›flkanl›

taban› kablo ba¤lar›n›n çok çeflitli

malzemelere s›k›ca tutturulmas›n› sa¤lar.

T18RSA, montaj› h›zl› ve kolay bir üründür.

Uygulama

Temiz zeminlere yap›lacak uygulamalar için

ideal neticeler verir.

Teknik Tablo

Teknik Tablo

WPT230

Uygulamadaki bir duvar fifli ba¤› 

T18RSA

Malzeme Özellikleri

Malzeme Özellikleri
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Malzeme Polyamid 6.6 Is›l Dayan›ml› (PA66HS)

Renk Siyah (BK)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +105°C Sürekli 

(500 saat için +145°C) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Özellikleri ve Yararlar›

fieridin her iki yüzündeki t›rt›klar, eriflim veya

görüfl yetersiz bile olsa, çabuk ve kolay

montaja yard›mc› olurlar. B ve DE serileri,

estetik bir görünüm beklenen yerler için

yuvarlak bir kafaya sahiptir. CT, LHT ve SHT

serilerinde, k›s›tl› yerlerde en iyi hacim 

kullan›m›n› sa¤layan kare fleklinde kafalar

bulunur. Son gerdirmenin öncesinde bu

ba¤lar, ekstra kablo eklenmesini sa¤lamak

için geri aç›labilir olarak kullan›labilirler.

Kablo eklemesi tamamlan›nca, son gerdirme

(uygun bir HellermannTyton gerdirme aleti

kullanarak) yap›larak ba¤ tamam› ile 

kilitlenir.

Uygulama

Tek bir deli¤e gerek duyan bu flasi ba¤lar›

otomotiv ve kamyon sanayinde, a¤›r makine

pazarlar›nda yayg›n olarak kullan›l›r. Deli¤in

her iki taraf›na da eriflilebilen uygulamalar

(örne¤in; kamyon flasileri) için idealdir.

BHT375 - kablolar› tek delikten monte etmek için kullan›l›r.

CT ve BHT Serisi Kendinden
Tespitli Kablo Ba¤lar›

Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.
Ba¤lama Çap›

(Ømax)
Min. Çekme
Dayan›m› (N) Malzeme Renk

Uygulama
Aleti

Merkezlemeli

150-20395 BHT203 200 7.6 50 700 PA66HS Siyah (BK) 6–10

150-37595 BHT375 375 7.6 100 700 PA66HS Siyah (BK) 6–10

Merkezlemesiz

150-20396 BHT203M 200 7.6 50 700 PA66HS Siyah (BK) 6–10

150-47595 BHT375M 375 7.6 100 700 PA66HS Siyah (BK) 6–10

132-20302 CT203 200 7.6 50 700 PA66 Siyah (BK) 6–10

132-20303 CT203 200 7.6 50 700 PA66HS Siyah (BK) 6–10

132-00003 CT203 200 7.6 50 700 PA66W Siyah (BK) 6–10

132-37503 CT375 375 7.6 100 700 PA66 Siyah (BK) 6–10

132-37504 CT375 375 7.6 100 700 PA66HS Siyah (BK) 6–10

132-37502 CT375 375 7.6 100 700 PA66W Siyah (BK) 6–10

132-00000 LHT370 370 7.6 106 535 PA66 Siyah (BK) –

132-00200 DE863220 300 6 80 135 PA66HS Siyah (BK) –

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Teknik Tablo

Malzeme Özellikleri
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Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Min. Çekme
Dayan›m› (N) Malzeme Renk

111-98121 CTF120 320.0 7.6 535 PA66 Siyah (BK)

111-98124 CTF120 320.0 7.6 535 PA66 Naturel (NA)

111-98100 CTF12090* 320.0 7.6 535 PA66 Siyah (BK)

111-98140 CTF12090* 320.0 7.6 535 PA66 Naturel (NA)

111-98160 CTF250 355.0 13.0 1115 PA66 Siyah (BK)

111-98161 CTF250 355.0 13.0 1115 PA66 Naturel (NA)

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

* = 90° aç›

Kablo Tavalar› için
CTF Tespit Ba¤lar›

Özellikleri ve Yararlar›

CTF kablo ba¤› yaln›z UK ve Avrupa tarz›

metal kablo kanallar›nda kullan›lmak için

tasarlanm›flt›r. Kurulmas› da kolay olan 

daha güvenli bir tespit sunar.

Uygulama

CTF kendinden tespitli kablo ba¤lar› özellikle

metal kablo kanallar› ile kullanmak için

tasarlanm›flt›r.

Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Renk Siyah (BK), Naturel (NA)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli 

(500 saat için +105°C) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Teknik Tablo

Uygulamadaki kablo tavas› ba¤lar›

CTF serisi kablo ba¤lar›

Uygulamadaki kablo tavas› ba¤lar›

Malzeme Özellikleri




