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Tip
Ürün

Numaras›
Genifllik

(W)
Genifllik

(W2)

Et
Kal›n-

l›¤›
(WT)

Et
Kal›n-

l›¤›
(WT2)

Tespit
Deli¤i 

Çap› (FH)

Max.
Ba¤lama

Çap›
(Ømax)

Tespit
Deli¤i
Ortas›

(F)

Tespit
Deli¤i
Ortas›
(F2)

Radyus
(R)

211-10040 ALU4 12.7 – 0.8 – 5.2 6.4 11.6 5.5 1.6

211-10050 ALU5 12.7 – 0.8 – 5.2 8.0 12.6 5.5 1.6

211-10060 ALU6 12.7 – 0.8 – 5.2 9.5 13.4 5.5 1.6

211-10070 ALU7 12.7 – 0.8 – 5.2 11.1 14.2 5.5 1.6

211-10080 ALU8 12.7 – 0.8 – 5.2 12.7 15.0 5.5 1.6

211-10100 ALU10 12.7 – 0.8 – 5.2 15.9 16.6 5.5 1.6

211-10110 ALU11 12.7 – 1.3 – 5.2 17.5 19.1 5.5 2.8

211-10120 ALU12 12.7 – 1.3 – 5.2 19.1 19.9 5.5 2.8

211-10130 ALU13 12.7 – 1.3 – 5.2 20.6 20.7 5.5 2.8

Kloropren flerit ile

211-15040 ALU4C 16.3 12.7 3.7 0.8 5.2 3.2 11.6 5.5 1.6

211-15050 ALU5C 16.3 12.7 3.7 0.8 5.2 4.8 12.6 5.5 1.6

211-15060 ALU6C 16.3 12.7 3.7 0.8 5.2 6.4 13.4 5.5 1.6

211-15070 ALU7C 16.3 12.7 3.7 0.8 5.2 8.0 14.2 5.5 1.6

211-15080 ALU8C 16.3 12.7 3.7 0.8 5.2 9.5 15.0 5.5 1.6

211-15090 ALU9C 16.3 12.7 3.7 0.8 5.2 11.1 15.8 5.5 1.6

211-15100 ALU10C 16.3 12.7 3.7 0.8 5.2 12.7 16.6 5.5 1.6

211-15110 ALU11C 16.3 12.7 4.5 1.3 5.2 14.3 19.1 5.5 2.8

211-15120 ALU12C 16.3 12.7 4.5 1.3 5.2 15.9 19.9 5.5 2.8

211-15130 ALU13C 16.3 12.7 4.5 1.3 5.2 17.5 20.7 5.5 2.8

211-15140 ALU14C 16.3 12.7 4.5 1.3 5.2 19.1 21.5 5.5 2.8

211-15150 ALU15C 16.3 12.7 4.5 1.3 5.2 20.6 22.3 5.5 2.8

211-15160 ALU16C 16.3 12.7 4.5 1.3 5.2 22.2 23.1 5.5 2.8

211-15170 ALU17C 16.3 12.7 4.5 1.3 5.2 23.8 23.9 5.5 2.8

211-15180 ALU18C 16.3 12.7 4.5 1.3 5.2 25.4 24.6 5.5 2.8

211-15190 ALU19C 16.3 12.7 4.5 1.3 5.2 27.0 25.5 5.5 2.8

211-15200 ALU20C 16.3 12.7 4.5 1.6 5.2 28.6 27.0 5.5 3.2

211-15220 ALU22C 16.3 12.7 4.5 1.6 5.2 31.8 28.6 5.5 3.2

211-15230 ALU23C 16.3 12.7 4.5 1.6 5.2 33.3 29.4 5.5 3.2

211-15240 ALU24C 16.3 12.7 4.5 1.6 5.2 34.9 30.2 5.5 3.2

211-15250 ALU25C 16.3 12.7 4.5 1.6 5.2 36.5 30.8 5.5 3.2

211-15260 ALU26C 16.3 12.7 4.5 1.6 5.2 38.1 31.7 5.5 3.2

211-15280 ALU28C 16.3 12.7 4.5 1.6 5.2 41.3 33.3 5.5 3.2

211-15290 ALU29C 16.3 12.7 4.5 1.6 5.2 42.9 34.1 5.5 3.2

211-15300 ALU30C 16.3 12.7 4.5 1.6 5.2 44.5 34.9 5.5 3.2

211-15340 ALU34C 16.3 12.7 4.5 1.6 5.2 50.8 38.1 5.5 3.2

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Malzeme Alüminyum alafl›m, Kloropren (CR)

Renk Naturel (NA), Siyah (BK)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-20°C ila +80°C

Malzeme Alüminyum alafl›m

Renk Naturel (NA)

Çal›flma

S›cakl›¤›
-40°C ila +180°C 

kuvvetini gerektiren uygulamalarda

kullan›m için idealdir.

Özellikleri ve Yararlar›

Basit ama güvenli bir tespit olana¤› sunan

bu klipsler, boru veya kablo tespit (örne¤in;

karoseri imalat›nda) yöntemi olarak veya bir

kloropren flerit ilavesi ile titreflime maruz

parçalar› korumak (örne¤in; bir bask› devre

kart› üstündeki kondansatörleri yerlerinde

tutmak) amac› ile kullan›labilir. Yüksek

s›cakl›klarda veya bir metal bileflenin s›kma

Uygulama

Alüminyum P Klipsleri
Kauçuk Takviyeli/Takviyesiz

Yüksek kaliteli alüminyumdan imal

edilmifl bu P klipsler esneklik sa¤larlar

ve en kötü koflullarda bile kal›c› bir

tespit olana¤› sunarlar. Bir kloropren

flerit takviyesi ile kablo veya boru

demetlerini titreflime karfl› korurlar,

gürültüyü azalt›rlar ve elektrik

yal›t›m›n› sa¤larlar. Naylon, alüminyum veya kloropren fleritli alüminyum
P Klipsler

Alüminyum P Klipsleri

Kloropren fieritli Alüminyum 
P Klipsleri

Teknik Tablo

Malzeme Özellikleri Malzeme Özellikleri



K a b l o  B a ¤ l a r ›  v e  K r o fl e l e r

K l i p s l e r1.6

64

Ürün
Numaras› Tip

Genifllik
(W)

Et
Kal›nl›¤›

(WT)

Tespit
Deli¤i
Çap›
(FH)

Max.
Ba¤lama

Çap›
(Ømax)

Tesipt
Delikleri
Merkez-
leri (F)

Radyus
(R) Malzeme Renk

211-60000 H1P 10.0 0.8 4.2 3.2 8.5 0.5 PA66HS Siyah (BK)

211-60023 H1P 10.0 0.8 4.2 3.2 8.5 0.5 PA66
Naturel (NA),

Siyah (BK)

211-60001 H2P 10.0 1.0 4.2 5.0 9.5 1.0 PA66HS Siyah (BK)

211-60024 H2P 10.0 1.0 4.2 5.0 9.5 1.0 PA66 –

211-60002 H3P 10.0 1.0 4.2 6.5 10.0 1.0 PA66HS Siyah (BK)

211-60025 H3P 10.0 1.0 4.2 6.5 10.0 1.0 PA66 Naturel (NA)

211-60003 H4P 10.0 1.2 4.2 8.0 10.0 1.0 PA66HS Siyah (BK)

211-60027 H4P 10.0 1.2 4.2 8.0 10.0 1.0 PA66 Naturel (NA)

211-60004 H5P 10.0 1.2 4.2 9.5 11.0 1.0 PA66HS Siyah (BK)

211-60028 H5P 10.0 1.2 4.2 9.5 11.0 1.0 PA66 Naturel (NA)

211-60005 H6P 10.0 1.2 4.2 11.0 13.0 1.0 PA66HS Siyah (BK)

211-60031 H6P 10.0 1.2 4.2 11.0 13.0 1.0 PA66 Naturel (NA)

211-60006 H7P 10.0 1.2 4.2 12.5 14.0 1.5 PA66HS Siyah (BK)

211-60032 H7P 10.0 1.2 4.2 12.5 14.0 1.5 PA66 Naturel (NA)

211-60007 H8P 10.0 1.5 4.2 14.0 15.0 1.5 PA66HS Siyah (BK)

211-60033 H8P 10.0 1.5 4.2 14.0 15.0 1.5 PA66 Naturel (NA)

211-60034 H9P 10.0 1,5 4.2 16.0 16.0 1.5 PA66 Naturel (NA)

211-60035 H10P 10.0 1.5 4.2 17.5 17.0 1.5 PA66 Naturel (NA)

211-60036 H11P 10.0 1.5 4.2 19.0 18.0 2.0 PA66 Naturel (NA)

211-60037 H12P 10.0 1.5 4.2 20.5 19.0 2.0 PA66 Naturel (NA)

211-60038 H13P 12.0 1.5 5.2 22.0 20.5 2.0 PA66 Naturel (NA)

211-60042 H14P 12.0 1.5 5.2 24.0 21.5 2.0 PA66 Naturel (NA)

211-60043 H15P 12.0 1.5 5.2 25.5 23.0 2.5 PA66 Naturel (NA)

211-60044 H16P 12.0 1.5 5.2 28.5 24.0 2.5 PA66 Naturel (NA)

211-60045 H17P 12.0 1.5 5.2 31.5 26.0 2.5 PA66 Naturel (NA)

211-60046 H18P 12.0 1.5 5.2 35.0 27.5 2.5 PA66 Naturel (NA)

211-00800 NX8 – 1,3 – – – – PA66 Siyah (BK)

211-00901 NX11 12.6 1.3 4.0 20.0 – – PA66 Siyah (BK)

221-10140 NX14 16.0 1,5 4.3 25.4 – – PA66 Siyah (BK)

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Malzeme Polyamid 6.6 Is›l Dayan›ml›

(PA66HS)

Renk Siyah (BK)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +105°C Sürekli

(500 saat için +145°C)

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

HP  ve NX Serisi Plastik P Klipsler

Özellikleri ve Yararlar›

Naylondan yap›lm›fl olan bu P klipsler iyi bir

›s› direnci ve yüksek dayan›kl›l›k sunarlar. 

NX klipslerinin bir özelli¤i de, bir dizi farkl›

tespit deli¤i kullanarak farkl› boyutlardaki

kablolar› kabul etmedeki esnekli¤idir. Bu

özellik, kullan›c›lar›n klips stoklar›n› asgari

düzeye indirmelerini sa¤lar.

Uygulama

Kal›c› veya yar› kal›c› kablo tespitleri için

birçok sanayi kolunda bu P klips serisi 

kullan›labilir. A¤›rl›klar›n›n düflük olmas›,

özellikle düflük a¤›rl›k ve s›k› tespit

yetene¤inin hayatî öneme sahip oldu¤u

uçak ve uzay sanayinde kullan›mlar›n› 

ideal k›lar.

Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Renk Naturel (NA), Siyah (BK)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli

(500 saat için +105°C)

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

P-Klips NX.

P-Klips H1P-H18P

P-Klips NX8-14

Teknik Tablo

Malzeme Özellikleri Malzeme Özellikleri
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Ürün
Numaras› Tip

Min.
Ba¤lama

Çap› 
(ø min)

Max.
Ba¤lama

Çap› 
(ø max)

Genifllik
(W) Asgari

Genifllik 
(W) Azami

Genifllik
(W2)

Et
Kal›nl›¤›

(WT) Malzeme Renk
Uygulama

Aleti*

190-00024 SNP1(E) 5.8 6.5 8.1 11.5 3.8 1.0 POM Naturel (NA) 1, 3

190-00103 SNP2(E) 8.7 10.0 17.0 21.0 6.0 1.5 POM Naturel (NA) 1, 3

191-10039 SNP3(E) 10.0 11.4 19.0 25.0 6.0 1.8 POM Naturel (NA) 1, 3

191-10049 SNP4(E) 10.8 12.3 19.0 23.0 6.0 1.8 POM Naturel (NA) 1, 3

191-10069 SNP6(E) 12.0 13.7 19.0 24.0 6.0 1.8 POM Naturel (NA) 1, 3

191-10089 SNP8(E) 13.7 15.3 19.0 24.0 6.0 1.8 POM Naturel (NA) 1, 3

191-10109 SNP10(E) 15.0 16.8 19.0 24.0 6.0 1.8 POM Naturel (NA) 1, 3

191-10129 SNP12(E) 16.8 18.4 19.0 24.0 6.0 1.8 POM Naturel (NA) 1, 3

191-10149 SNP14(E) 18.1 19.9 19.0 24.0 6.0 1.8 POM Naturel (NA) 1, 3

191-10169 SNP16(E) 19.9 21.7 19.0 24.0 6.0 1.9 POM Naturel (NA) 1, 3

191-10189 SNP18(E) 21.4 23.0 16.0 22.0 6.0 1.9 POM Naturel (NA) 1, 3

191-10209 SNP20(E) 22.7 24.7 20.0 26.0 6.0 1.8 POM Naturel (NA) 1, 3

191-10229 SNP22(E) 25.3 27.3 20.0 26.0 6.0 1.6 POM Naturel (NA) 1, 3

191-10249 SNP24(E) 26.5 28.0 20.0 26.0 6.0 2.0 POM Naturel (NA) 2, 3

191-10329 SNP32(E) 30.3 33.1 27.0 34.0 7.5 2.0 POM Naturel (NA) 2, 3

191-10349 SNP34(E) 32.5 35.1 27.0 34.0 7.5 2.0 POM Naturel (NA) 2, 3

191-10369 SNP36(E) 34.8 37.1 27.0 34.0 7.5 2.0 POM Naturel (NA) 2, 3

191-10389 SNP38(E) 36.7 38.9 27.0 34.0 7.5 2.0 POM Naturel (NA) 2, 3

191-10429 SNP42(E) 41.0 44.2 32.0 45.0 7.5 2.0 POM Naturel (NA) 2, 3

191-10469 SNP46(E) 44.6 47.6 32.0 45.0 7.5 2.0 POM Naturel (NA) 2, 3

191-10509 SNP50(E) 48.8 52.0 32.0 45.0 7.5 2.0 POM Naturel (NA) 2, 3

191-10549 SNP54(E) 52.3 55.7 32.0 45.0 7.5 2.0 POM Naturel (NA) 2, 3

191-10589 SNP58(E) 56.7 59.2 31.0 39.0 7.5 2.0 POM Naturel (NA) 2, 3

191-10629 SNP62(E) 61.1 63.5 31.0 39.0 7.5 2.0 POM Naturel (NA) 2, 3

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.
* Uygulama aletlerinin teknik detaylar› için firmam›zla irtibata geçiniz.

Malzeme Poliasetal (POM)

Renk Naturel (NA), Siyah (BK)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C 

Tutuflma S›n›f› UL94 HB

SNP - Kilitli 
Hortum Klipsleri Serisi
Özellikleri ve Yararlar›

Geleneksel tiplere göre 5 kat daha h›zl›

monte edilebilen bu geri aç›labilir ve tekrar

kullan›labilir plastik hortum klipsleri, hortum

yerindeyken uygulanabilir. Paslanmaz,

korozyona u¤ramaz ve kafan›n basit bir yan

hareketi ile aç›labilir. Yüksek çal›flma s›cakl›¤›

koflullar›n› karfl›lamak üzere, Asetal (POM)

ve Cam Dolgu Naylon (PA) türleri vard›r.

Uygulama

SNP serisi metal hortum klipsleri, tar›m ve

medikal sektöründen ev gereçlerine kadar

çeflitli endüstrilerde kullan›labilir. Yüksek

titreflimli uygulamalara uygun olan bu 

ürünler elle veya bir uygulama aletiyle

tak›labilir.

SNP - Kilitli Hortum Klipsleri SNP - Kilitli Hortum Klipsleri

Kilitli serimiz için pnömatik uygulama
aletleri talep halinde sevk edilebilir.
Lütfen sat›fl ekibimize dan›fl›n›z. 

Uygulama
Aleti 

Kay›t
Numaras› 

ASNP2-22 1
ASNP24-70 2
MSNP1-70 3

Teknik Tablo

Malzeme Özellikleri
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Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli

(500 saat için +105°C) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Uzunluk
(L2)

Genifllik
(W)

Disk Çap›
(Ø) 

Max.
Ba¤lama

Çap›
(Ømax)

Tespit
Deli¤i 

Çap› (FH)
Min. Panel

Kal›nl›¤›
Max. Panel

Kal›nl›¤› Malzeme Renk

151-02101 AHC1AH 25.0 7.0 10.0 20.0 13.0 6.2-6.7 0.5 2.0 PA66 Siyah (BK)

151-02201 AHC2AH 29.5 7.0 10.0 20.0 20.0 6.2-6.7 0.5 2.0 PA66 Siyah (BK)

151-02300 AHC2SS 31.5 – 10.0 – 20.0 – – – PA66 Siyah (BK)

Kilitlenebilen

151-04301 IAHC3AH 39.0 7.0 10.0 24.0 28.0 6.2-6.7 0.5 2.7 PA66 Siyah (BK)

151-04401 IAHC4AH 46.0 7.0 13.0 24.0 36.0 6.2-6.7 0.5 2.5 PA66 Siyah (BK)

151-06601 IAHC1T 23.0 – 10.0 – 13.0 – – – PA66 Siyah (BK)

151-06602 IAHC2T 30.0 – 10.0 – 20.0 – – – PA66 Siyah (BK)

151-06603 IAHC3T 40.0 – 10.0 – 28.0 – – – PA66 Siyah (BK)

151-06604 IAHC4T 47.0 – 13.5 – 36.0 – – – PA66 Siyah (BK)

151-06605 IAHC5T 57.0 – 13.5 – 45.0 – – – PA66 Siyah (BK)

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

AHC2 SS

AH AH ve T elemanlar› ba¤l›T

Otomatik Kablo Demeti
Klipsleri

Özellikleri ve Yararlar›

Uygulama

Teknik Tablo

Kablolar› panellere tutturmak için basit ve

güvenli bir yöntem sunarlar. Bafllang›çta

otomotiv sanayi için gelifltirilmifl bu ürünler,

metal sac panellerin kullan›ld›¤› tüm sanayi

kollar›nda yayg›n uygulama olanaklar› bulur.

AHC 1AH - 2AH

Bu klipsler, kablonun tak›lmas›ndan önce

panele tutturulabilir. Kablo yerine bast›r›l›nca

klips kapan›r ve bu da otomatik kilitleme

özelli¤ini aktive eder. “IAH” tipi klipsler, 

birbirine kilitlenerek çok daha çeflitli montaj

seçenekleri elde edilir.

Malzeme Özellikleri
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Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Çal›flma

S›cakl›¤›

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Malzeme Polyamid 6.6 Yüksek Darbe

Dayan›ml› (PA66HIR)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +80°C Sürekli   

(500 saat için +105°C)

Tutuflma S›n›f› UL94 HB

IPC AH klipsi ba¤l›

Ürün
Numaras› Tip

Yükseklik
(H)

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Genifllik
(W2)

Min.
Ba¤lama

Çap› (Ømin)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ømax) Malzeme Renk

150-81800 OHC8 20.7 12.5 8 12.5 2 8 PA66 Siyah (BK)

151-04800 OHC16 29.5 23.5 8 16 6 16 PA66 Siyah (BK)

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

IPC P klipsi ba¤l›

OHC Klips

Ürün
Numaras› Tip

Yükseklik
(H)

Genifllik
(W)

Disk Çap›
(Ø)

Max.
Ba¤lama

Çap›
(Ømax)

Tespit
Deli¤i 

Çap› (FH)

Max.
Panel

Kal›nl›¤› Malzeme Renk

Kilitlenebilen Ok Uçlu

151-00096 IPC10AH 18.4 10.0 22.0 12.5 6.3 1.6 PA66HIR Siyah (BK)

151-14130 IPC13AH 21.0 10.0 22.0 13.5 6.3 1.6 PA66 Siyah (BK)

151-14500 IPC15AH 23.0 10.0 22.0 14.7 6.3 1.6 PA66HIR Siyah (BK)

151-14601 IPC23AH 34.0 10.0 22.0 25.0 6.3 1.6 PA66 Siyah (BK)

Kilitlenebilen

151-14400 IPC10P 15.0 10.0 – 12.5 – – PA66HIR Siyah (BK)

151-14132 IPC13P 17.4 10.0 – 13.5 – – PA66 Siyah (BK)

151-14502 IPC15P 19.5 10.0 – 14.7 – – PA66HIR Siyah (BK)

151-14603 IPC23P 30.5 10.0 – 25.0 – – PA66 Siyah (BK)

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

IPC AH Klipsi

PC Serisi Boru ve Hortum Klipsi

Özellikleri ve Yararlar›

Bu klipsler, borunun veya hortumun

tak›lmas›ndan önce panele tutturulabilir.

Boruyu klipse bast›rarak sa¤lam ve güvenli

bir tespit sa¤layabilirsiniz. “IPC” tipi klipsleri

birbirine kilitleyerek çok daha fazla montaj

seçene¤i elde edebilirsiniz.

Uygulama

Teknik Tablo

Teknik Tablo

Bafllang›çta otomotiv sanayi için tasarlanm›fl

olan bu ürünler, kablo kullan›m›n›n

mümkün olmad›¤› tüm endüstri kollar›nda

yayg›n ve zaman kazand›r›c› çeflitli uygulama

olanaklar› bulur.

Borular›n veya hortumlar›n panellere basit ve
güvenli montaj›.

Malzeme Özellikleri

Malzeme Özellikleri

-40°C ila +85°C Sürekli 

(500 saat için +105°C) 
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Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Uzunluk 
(L2)

Uzunluk 
(L3)

Genifllik 
(W)

D, Çap
(Ø)

Bant Geniflli¤i,
Max. (G)

Tespit Deli¤i
Çap› (FH)

151-80110 LOK01 44.0 6.5 2.5 12.0 9.2 9.0 7.0-8.0

151-80500 LOK01B 30.0 6.5 2.5 12.0 7.2 9.0 6.0

151-80600 LOK01S 34.0 6.5 2.5 12.0 9.2 9.0 7.0-8.0

151-80700 LOK05 49.0 12.5 2.5 12.0 9.2 9.0 7.0-8.0

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Renk Siyah (BK)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli 

(500 saat için +105°C) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Teknik Tablo

LOK01 Tespit Taban›

LOK Serisi Beton Krofleleri

Özellikleri ve Yararlar›

LOK01 - LOK05 önceleri RPE ve PE serisi

kablo ba¤lar› ile kullan›lmak üzere tasar-

lanm›flt›. Fakat 9 mm geniflli¤e kadar 

herhangi bir kablo ba¤› ile de kullan›labilirler.

Beton, tu¤la, blok veya ahflap da dahil olmak

üzere, çok çeflitli malzemelerle kullan›ma

uygundur. 7 mm veya 8 mm çapl› bir deli¤e

(malzemenin cinsine ba¤l›) çak›larak monte

edilirler. LOK01B, yumuflak tu¤la duvarlar ve

6 mm çapl› delikler için tasarlanm›flt›r. 

Uzun kafas› nedeniyle LOK05 ile, demetler

tu¤la duvarlara belirli bir mesafe içinde

yerlefltirilebilirler.

Uygulama

LOK kaideleri, bir kablo ba¤› ile birlikte hem

iç mekan hem d›fl mekanlarda sarmafl›klar›n

tutunmas›ndan, binalar aras›ndaki kablolar›

güvenli¤e almaya kadar çok çeflitli uygula-

malarda kullan›labilir.

Malzeme Özellikleri




