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Malzeme Polyamid 6.6 Yüksek Darbe

Dayan›ml› Siyah

(PA66HIR(S))

Renk Siyah (BK)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +80°C Sürekli

(500 saat için +105°C)

Tutuflma S›n›f› UL94 HB

Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli

(500 saat için +105°C) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

H›zl› ve kolay uygulama için patentli h›zl› b›rakma mekanizmas›

SpeedyTie® - Çabuk ve kolay Fazla kuyruk uzant›lar› düzgünce k›vr›labilir. SpeedyTie® özellikle geçici ama güvenli
demetleme veya tespit etme için uygundur.

SpeedyTie
®

Özellikleri ve Yararlar›

SpeedyTie®, geri aç›labilen, patentli mandal›

sayesinde birçok kez kullan›labilir. Bu da,

SpeedyTie®  kablo ba¤lar›n›n sökülebilen,

888 N’a (90 kg) kadar yükleri çekebilen bir

a¤›r hizmet arac› haline getirir. 

750 mm uzunlu¤u ile çok çeflitli uygula-

malar için kullan›labilir. Kuyru¤un fazla olan

k›sm› kafadaki ikinci bir yuvaya tak›larak

muhafaza edilir. Bu ba¤lar›n sar› ve siyah

renkleri vard›r.

Uygulama

SpeedyTie® ’›n çok yönlü olmas› demek,

farkl› kulan›mlara olanak vermesi

anlam›ndad›r. Bafllang›çta aç›k deniz sanayisi

için gelifltirilmifltir. Di¤er kullan›m sahalar›

aras›nda, inflaat, elektrik tesisat›, iskele sac›

kurulumlar›, sergiler, fuarlar ve daha birço¤u

s›ralanabilir. SpeedyTie®

Ürün
Numaras› Tip Uzunluk (L) Genifllik (W)

Max.
Ba¤lama Çap›

(Ømax)
Min. Çekme
Dayan›m› (N) Renk Malzeme

Ambalaj
Miktar›

115-00000 RTT750HR 750 13 210 888 Sar› (YE), K›rm›z› (RD)* PA66 25

115-00001 RTT750HR 750 13 210 888 Sar› (YE), K›rm›z› (RD)* PA66 5

115-00030 RTT750HR 750 13 210 888 Siyah (BK), Siyah (BK)* PA66HIR(S) 5

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

* Mandal

Teknik Tablo

Malzeme Özellikleri Malzeme Özellikleri
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Malzeme Polyamid 6.6, %10 metal partiküllü  (PA66MP%10)

Renk Mavi (BU)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli

(500 saat için +105°C) 

Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ømax)
Min. Çekme
Dayan›m› (N)

Uygulama
Aleti

111-05486 MCT50L 390 4.6 110 225 1–10

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

*HACCP = Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktalar›

HACCP, Kritik Kontrol Noktalar› Tehlike Analizi anlam›na gelir. Bu, g›da üretiminde potansiyel tehlikeleri belirlemek ve gidermek için bir yöntemdir. Yok edile-

meyen tehlikeler, tüketicinin korunaca¤› bir flekilde kontrol edilirler.

Bu kontroller Kritik Kontrol Noktalar› (CCP’ler) olarak bilinir. Bunlar baflar›s›z olursa veya uygulanmayacak olurlarsa ürünün müflteriye zarar verme olas›l›¤› arta-

ca¤› için kritiktirler.

Metal içerikli MCT50L

MCT50L ile güvenli ve kirlilikten ar›nm›fl bir üretim
süreci gerçeklefltirilebilir.

Metal ‹çerikli Ba¤ MCT50L

HACCP (Kritik Kontrol Noktalar›n›n Tehlike

Analizi), Dünya Sa¤l›k Teflkilat›’n›n Codex

Alimentarious Komisyonu taraf›ndan

gelifltirilmifl bir EU direktifidir. Bu, tehlike 

ve risk analizlerine sistematik bir yaklafl›m

sa¤layarak etkin g›da güvenlik sistemlerinin

oluflturulmas›n› ön görür.

Özellikleri ve Yararlar›

MCT50L ba¤lar›nda, kablo ba¤›n›n kafas› ve

fleridi boyunca yay›lm›fl metal içerik vard›r.

Bu ba¤lar HACCP sürecinin bir parças›

olarak kullan›labilir. Eflsiz mavi renk görsel

alg›lamaya yard›mc› olur ve büyük ölçüde

kirlilik riskini azalt›r.

Uygulama

Metal içerikli kablo ba¤lar›, özellikle g›da 

ve ecza sanayinde kullanmak üzere gelifltiril-

mifltir. Bir metalik pigmentin eklenmesini

içeren eflsiz üretim prosesi sayesinde ba¤›n

kesip at›lan küçük k›s›mlar›n›n bile standart

metal arama cihaz› ile alg›lanmas› mümkün

olur. Üretim sürecinin içinde ve etraf›ndaki

kablolar›n montaj› için idealdir.

MCT50L

Teknik Tablo

Malzeme Özellikleri
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Malzeme Polyamid 6.6 Is›l Dayan›ml›

(PA66HS)

Renk Naturel (NA), Siyah (BK)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +105°C Sürekli 

(500 saat için +145°C) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Renk Naturel (NA), Siyah (BK)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli 

(500 saat için +105°C) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Malzeme Polyamid 6.6 UV Dayan›ml›
(PA66W)

Renk Siyah (BK)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli 

(500 saat için +105°C) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

KR Serisi Kablo ve Hortum
Tespit Sistemi 
Özellikleri ve Yararlar›

Kafan›n özel kavisli yap›s› hortumun/borunun

tüm çevresinde s›zd›rmazl›¤› garanti eder.

Patentli tasar›m›, bir cam elyaf takviyeli pim

ile yerine tutturulan pürüzsüz bir fleritten

oluflur. Yerine tak›l›nca, çok sa¤lam ve

titreflime dayan›kl› bir tespit oluflturur. Hem

sabit uzunluklarda ve hem de sürekli rulo

halinde (50 metre) teslim edilebilir.

Uygulama

Kablolar› demetlemek için güvenli bir 

yöntem sunman›n yan› s›ra, tasar›mlar› 

KR ba¤lar›n›n kumanda panolar›ndaki

körükleri, su hortumlar›n› ve vakum 

hatlar›n› güvene almak için çok uygun

olmas›n› sa¤lar.

KR8/33 bir çok kez yüksek titreflimli uygulamalarda kan›tlanm›flt›r.

Kablo ba¤lar›, KR serisi 

KR ba¤›n›n kilidi aç›k kafas›

Kablo ba¤› (k›rm›z›) pim ile yerine kilitlenir.

Malzeme Özellikleri

Malzeme Özellikleri

Malzeme Özellikleri
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Malzeme Polyamid 4.6 (PA46)

Renk Gri (GY)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +150°C 5000 saat

için  (500 saat için +195°C)

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Her ürüne özel onaylar için lütfen Böl. 6.1’e bak›n.

Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ømax)
Min. Çekme
Dayan›m› (N) Malzeme Renk Uygulama Aleti

KR8 tek parça

121-74359 KR8/43 426 8 105 785 PA66HS Naturel (NA) KR6/8, KR8PNSE

121-82119 KR8/21 210 8 47 785 PA66 Naturel (NA) KR6/8, KR8PNSE

121-83360 KR8/33 337 8 86 785 PA66W Siyah (BK) KR6/8, KR8PNSE

121-83378 KR8/33 337 8 86 785 PA46 Grey (GY) KR6/8, KR8PNSE

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ømax)

Min. Çekme
Dayan›m› (N) Malzeme Renk Uygulama Aleti

KR6

121-61819 KR6/18 183 6 39 490 PA66 Naturel (NA) KR6/8

121-61860 KR6/18 183 6 39 490 PA66W Siyah (BK) KR6/8

121-63519 KR6/35 356 6 93 490 PA66 Naturel (NA) KR6/8

121-63570 KR6/35 356 6 93 490 PA66 Siyah (BK) KR6/8

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

KR Serisinin çeflitli boylar› vard›r

Teknik Tablo

Teknik Tablo

Uygulama aletleri için
lütfen sayfa 138’e bak›n.

Malzeme Özellikleri
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Ürün
Numaras› Tip

Uzunlu
(L)

Genifllik
(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ømax)
Min. Çekme
Dayan›m› (N) Malzeme Renk Uygulama Aleti

KR8C5

121-58560 KR8/C5 – – – – PA66 Siyah (BK) KR6/8

KR8S1

121-98160 KR8/S1 50 m 8 – 785 PA66 Siyah (BK) KR6/8

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ømax)
Min. Çekme
Dayan›m› (N) Malzeme Renk Uygulama Aleti

KR8 ultrasonik kaynakl›

121-05019 KR8/50 500 8 152 785 PA66 Naturel (NA) KR6/8, KR8PNSE

121-06060 KR8/60 600 8 184 785 PA66W Siyah (BK) KR6/8, KR8PNSE

121-07060 KR8/70 700 8 216 785 PA66W Siyah (BK) KR6/8, KR8PNSE

121-08060 KR8/80 800 8 248 785 PA66W Siyah (BK) KR6/8, KR8PNSE

121-10060 KR8/100 1000 8 300 785 PA66W Siyah (BK) KR6/8, KR8PNSE

121-11060 KR8/110 1100 8 344 785 PA66W Siyah (BK) KR6/8, KR8PNSE

121-12019 KR8/120 1200 8 375 785 PA66 Naturel (NA) KR6/8, KR8PNSE

121-15019 KR8/150 1500 8 471 785 PA66 Naturel (NA) KR6/8, KR8PNSE

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Kablo ba¤lar› ... KR8S1 Çift kafal›….KR8C5

Teknik Tablo

Teknik Tablo

Uygulama aletleri hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi için lütfen sayfa
138’e bak›n.
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MBTS, MBTH

MBT Serisi Paslanmaz Çelik
Kablo Ba¤lar›
Özellikleri ve Yararlar›
MBT (Metal Bilye Yatakl› çelik ba¤lar), ba¤›n

uzunlu¤u boyunca s›n›rs›z ayarlama olana¤›

sunan, aç›lamaz bir kilitleme mekanizmas›na

sahiptir. Bu ba¤lar›n hem 316 hem de 

304 kalite paslanmaz çelik türleri vard›r.

Uygulama

M serisi paslanmaz çelik kablo ba¤lar› en zorlu

koflullarda veya ilave güvenli¤in, sa¤laml›¤›n 

ve metal tespit eleman›n›n yang›na karfl›

dayan›kl›l›¤›n›n gerekti¤i durumlarda kullan›l›r.

Toplu tafl›ma, gemi inflaat›, madencilik ve

kimya sektöründen tiyatro ve sergi salonlar›na

kadar çok genifl bir alanda kullan›l›rlar. Bir

yang›n halinde, kablolar güvenli olarak yer-

lerinde tutulurlar ve düflerek acil ç›k›fllar›n›

bloke etmezler.

Paslanmaz çelik kablo ba¤lar› 538°C s›cakl›klara kadar kullan›labilir.

Her ürüne özel onaylar için lütfen Böl. 6.1’e bak›n.

Teknik özellikler
için lütfen sayfa
144’teki ekte bulu-
nan tabloya bak›n

Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› 
(Ømax)

Min. Çekme
Dayan›m› (N) Malzeme

Uygulama
Aleti

Malzeme Tipi SS304

111-93058 MBT5SS 127 4.6 25 670 SS304 MK9SST

111-93088 MBT8SS 201 4.6 50 670 SS304 MK9SST

111-93148 MBT14SS 362 4.6 102 670 SS304 MK9SST

111-93208 MBT20SS 521 4.6 152 670 SS304 MK9SST

111-93278 MBT27SS 681 4.6 203 670 SS304 MK9SST

111-94088 MBT8HS 201 7.9 50 1115 SS304 MK9SST

111-94148 MBT14HS 362 7.9 102 1115 SS304 MK9SST

111-94208 MBT20HS 521 7.9 152 1115 SS304 MK9SST

111-94278 MBT27HS 681 7.9 203 1115 SS304 MK9SST

111-94338 MBT33HS 838 7.9 254 1115 SS304 MK9SST

111-95148 MBT14XHS 362 12.3 107 2225 SS304 MK9SST

111-95208 MBT20XHS 362 12.3 107 2225 SS304 MK9SST

111-95278 MBT27XHS 681 12.3 203 2225 SS304 MK9SST

111-95338 MBT33XHS 838 12.3 254 2225 SS304 MK9SST

Malzeme Tipi SS316

111-93059 MBT5S 127 4.6 25 670 SS316 MK9SST

111-93089 MBT8S 201 4.6 50 670 SS316 MK9SST

111-93149 MBT14S 362 4.6 102 670 SS316 MK9SST

111-93209 MBT20S 521 4.6 152 670 SS316 MK9SST

111-93279 MBT27S 681 4.6 203 670 SS316 MK9SST

111-93339 MBT33S 838 4.6 254 670 SS316 MK9SST

111-94089 MBT8H 201 7.9 50.8 1115 SS316 MK9SST

111-94149 MBT14H 362 7.9 102 1115 SS316 MK9SST

111-94209 MBT20H 521 7.9 152 1115 SS316 MK9SST

111-94279 MBT27H 681 7.9 203 1115 SS316 MK9SST

111-94339 MBT33H 838 7.9 254 1115 SS316 MK9SST

111-95149 MBT14XH 362 12.3 102 2225 SS316 MK9SST

111-95209 MBT20XH 521 12.3 152 2225 SS316 MK9SST

111-95279 MBT27XH 681 12.3 203 2225 SS316 MK9SST

111-95339 MBT33XH 838 12.3 254 2225 SS316 MK9SST

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Teknik Tablo
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Polyamid 11 (N11) ile kapl›
MBT ve Polyester (SP) kapl›
MAT serisi ürünler talep 
üzerine teslim edilebilir.

Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.
Ba¤lama

Çap›
(Ømax)

Min. Çekme
Dayan›m› (N) Malzeme Uygulama Aleti

Bir yüzü kapl› MBT

111-93057 MBT5SC 127 4.6 25 670 SS316, SP MK9SST

111-93087 MBT8SC 201 4.6 50 670 SS316, SP MK9SST

111-93147 MBT14SC 362 4.6 102 670 SS316, SP MK9SST

111-93207 MBT20SC 521 4.6 152 670 SS316, SP MK9SST

111-93277 MBT27SC 681 4.6 203 670 SS316, SP MK9SST

111-93337 MBT33SC 838 4.6 254 670 SS316, SP MK9SST

111-94087 MBT8HC 201 7.9 50 1115 SS316, SP MK9SST

111-94147 MBT14HC 362 7.9 102 1115 SS316, SP MK9SST

111-94207 MBT20HC 521 7.9 152 1115 SS316, SP MK9SST

111-94277 MBT27HC 681 7.9 203 1115 SS316, SP MK9SST

111-94337 MBT33HC 838 7.9 254 1115 SS316, SP MK9SST

111-95147 MBT14XHC 362 12.3 107 2225 SS316, SP MK9SST

111-95207 MBT20XHC 521 12.3 150 2225 SS316, SP MK9SST

111-95277 MBT27XHC 681 12.3 203 2225 SS316, SP MK9SST

111-95336 MBT33XHC 838 12.3 254 2225 SS316, SP MK9SST

Tam kaplanm›fl MBT

111-00288 MBT5SFC 127 4.6 25 670 SS316, SP MK9SST

111-00289 MBT8SFC 201 4.6 50 670 SS316, SP MK9SST

111-00290 MBT14SFC 362 4.6 102 670 SS316, SP MK9SST

111-00291 MBT20SFC 521 4.6 152 670 SS316, SP MK9SST

111-00292 MBT27SFC 681 4.6 203 670 SS316, SP MK9SST

111-00293 MBT33SFC 838 4.6 254 670 SS316, SP MK9SST

111-00294 MBT8HFC 201 7.9 50 1115 SS316, SP MK9SST

111-00295 MBT14HFC 362 7.9 102 1115 SS316, SP MK9SST

111-00296 MBT20HFC 521 7.9 152 1115 SS316, SP MK9SST

111-00297 MBT27HFC 681 7.9 203 1115 SS316, SP MK9SST

111-00298 MBT33HFC 838 7.9 254 1115 SS316, SP MK9SST

111-00299 MBT14XHFC 362 12.3 107 2225 SS316, SP MK9SST

111-00300 MBT20XHFC 521 12.3 150 2225 SS316, SP MK9SST

111-00301 MBT27XHFC 681 12.3 203 2225 SS316, SP MK9SST

111-00302 MBT33XHFC 838 12.3 254 2225 SS316, SP MK9SST

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

MBTXH

Ayr›nt›l› bilgi için lütfen sayfa
135’teki uygulama aletleri
bölümüne bak›n.

Tersane.

Teknik Tablo
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Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.
Ba¤lama

Çap›
(Ømax)

Min. Çekme
Dayan›m› (N) Malzeme

Ambalaj
Miktar›

MAT

111-92080 MAT8SS7 230 7.0 60 445 SS316 100

111-92120 MAT12SS7 330 7.0 90 445 SS316 100

111-92160 MAT16SS7 430 7.0 120 445 SS316 100

111-92240 MAT24SS7 630 7.0 180 445 SS316 100

111-93080 MAT8SS12 230 12.0 60 445 SS316 100

111-93120 MAT12SS12 330 12.0 90 445 SS316 100

111-93160 MAT16SS12 430 12.0 120 445 SS316 100

111-93240 MAT24SS12 630 11.7 180 670 SS316 100

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Ürün
Numaras› Tip

Uzunluk
(L)

Genifllik
(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ømax) Malzeme Uygulama Aleti

MLT Kaplanmam›fl

111-94080 MLT8SS5 230 5 60 SS316 MTT4, MTT6

111-94120 MLT12SS5 330 5 90 SS316 MTT4, MTT6

111-94160 MLT16SS5 430 5 120 SS316 MTT4, MTT6

111-91400 MLT24SS5 630 5 180 SS316 MTT4, MTT6

111-95080 MLT8SS10 230 10 60 SS316 MTT4, MTT6

111-95120 MLT12SS10 330 10 90 SS316 MTT4, MTT6

111-95160 MLT16SS10 430 10 120 SS316 MTT4, MTT6

111-95241 MLT24SS10 630 10 180 SS316 MTT4, MTT6

MLT Kaplanm›fl

111-91000 MLT8SSC5 230 5.26 60 SS316, SP MTT4, MTT6

111-91121 MLT12SSC5 330 5.26 90 SS316, SP MTT4, MTT6

111-91161 MLT16SSC5 430 5.26 120 SS316, SP MTT4, MTT6

111-91180 MLT24SSC5 630 5.26 180 SS316, SP MTT4, MTT6

111-91120 MLT12SSC10 330 10.26 90 SS316, SP MTT4, MTT6

111-91160 MLT16SSC10 430 10.26 120 SS316, SP MTT4, MTT6

111-91181 MLT24SSC10 630 10.26 180 SS316, SP MTT4, MTT6

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Polyamid 11 (N11) ile kapl›
MBT ve Polyester (SP) kapl›
MAT serisi ürünler talep
üzerine teslim edilebilir.

MAT serisi paslanmaz çelik kablo ba¤lar› en zorlu koflullarda veya bir metal ba¤ ile tespitin sa¤layaca¤› ek güvenli¤in, sa¤laml›¤›n ve yang›na

karfl› dayan›kl›l›¤›n gerekli oldu¤u yerlerde kullan›l›r. MAT tipi kablo ba¤lar›, kademeli olarak ba¤lanabilen (flerite kilitlenen) kablo ba¤lar›d›r.

MLT serisi rahatça s›k›l›r, fleridin ve kafa alan›nda bulunan çubu¤un üstüne katlanarak kilitlenir. Bu, çok sa¤lam ve kal›c› bir demetleme

sa¤lar.

Özellikleri ve Yararlar›

MAT ve MLT Serisi Paslanmaz Çelik Kablo Ba¤lar›

Teknik Tablo

Teknik özellikler için lütfen
sayfa 144’teki ekte bulunan
tabloya bak›n.

Teknik Tablo

Her ürüne özel onaylar için lütfen Böl. 6.1’e bak›n.
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Malzeme Polyolefin bilefli¤i, ayr›flt›r›lm›fl (PO)

Renk Siyah (BK)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +90°C

Tutuflma S›n›f› Yang›n yay›lma etkisini azalt›c› (LFH). Düflük toksik gaz

ve korozif asit üretimi. Düflük duman üretimi. UL94 V2

Teknik Özellikler Londra Metrosu RSE STD 013, 

DEF STAN 61-12 (K›s›m 31)

Ürün
Numaras› Tip

Kullan›labi-

lece¤i Ba¤lar Genifllik (W)

111-93000 LFPC70 MBTS 7.0

111-94000 LFPC103 MBTH 10.3

111-95000 LFPC150 MBTXH 15.0

111-00257 LFPC83 – 8.3

111-00253 LFPC129 – 12.9

111-00254 LFPC132 – 13.2

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik 

de¤ifliklikler yap›labilir.

Malzemenin yang›n koruma özellikleri, belirli numuneler
üstünde yap›lan testle ilgilidir. Bu, laboratuar
koflullar›nda yap›lan bir testtir ve bu malzemeden
yap›lm›fl ürüne do¤rudan yans›t›lamaz.

Her ürüne özel onaylar için lütfen Böl. 6.1’e bak›n.

LFPC Koruyucu kanall› MBTXH kablo ba¤›

LFPC

Özellikleri ve Yararlar›

Polyolefinden yap›lm›fl olan LFPC kanal›, 

alev geciktirme özelli¤ine sahip, halojensiz

bir üründür. MBT ba¤lar›n›n alt k›sm›n› ve

kenarlar›n› kapatarak kablo demetine tam

koruma sa¤lar.

Uygulama

MBT serisi paslanmaz çelik kablo ba¤lar› ile

birlikte kullan›ld›¤›nda, bu kanal kabloyu

›s›nma, titreflim ve darbelere karfl› korur.

Gemi sektöründe, petrol kimya tesisleri ve

enerji santrallerindeki zorlu koflullarda kul-

lan›m için idealdir.

LFPC Koruyucu Kanal

Teknik Tablo

Malzeme Özellikleri




