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T18S – T150XL

Her ürüne özel onaylar için lütfen Böl. 6.1’e bak›n›z.

Ürün

Numaras› Tip

Uzunluk

(L)

Genifllik

(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ø max)

Min. Çekme

Dayan›m› (N) Malzeme Renk

Uygulama

Aleti

Ambalaj

Miktar›

Polyamid 6.6 Renkli

111-03011 T30R 150 3.5 35 135 PA66 Siyah (BK) 1–3, 5 100

111-03008 T30R 150 3.5 35 135 PA66 Mavi (BU) 1–3, 5 100

111-00482 T30R 150 3.5 35 135 PA66 Aç›k Mavi (BU) 1–3, 5 100

111-03025 T30R 150 3.5 35 135 PA66 Kahverengi (BN) 1–3, 5 100

111-00483 T30R 150 3.5 35 135 PA66 Koyu Yeflil (GN) 1–3, 5 100

111-03014 T30R 150 3.5 35 135 PA66 Yeflil (GN) 1–3, 5 100

111-03042 T30R 150 3.5 35 135 PA66 Gri (GY) 1–3, 5 100

111-03054 T30R 150 3.5 35 135 PA66 Turuncu (OG) 1–3, 5 100

111-00484 T30R 150 3.5 35 135 PA66 Mor 1–3, 5 100

111-03004 T30R 150 3.5 35 135 PA66 K›rm›z› (RD) 1–3, 5 100

111-03006 T30R 150 3.5 35 135 PA66 Sar› (YE) 1–3, 5 100

111-05000 T50R 200 4.6 50 225 PA66 Siyah (BK) 1–10 100

111-04800 T50R 200 4.6 50 225 PA66 Mavi (BU) 1–10 100

111-04813 T50R 200 4.6 50 225 PA66 Aç›k Mavi (BU) 1–10 100

111-04809 T50R 200 4.6 50 225 PA66 Kahverengi (BN) 1–10 100

111-04806 T50R 200 4.6 50 225 PA66 Koyu Yeflil (GN) 1–10 100

111-04801 T50R 200 4.6 50 225 PA66 Yeflil (GN) 1–10 100

111-04802 T50R 200 4.6 50 225 PA66 Gri (GY) 1–10 100

111-04803 T50R 200 4.6 50 225 PA66 Turuncu (OG) 1–10 100

111-04816 T50R 200 4.6 50 225 PA66 Mor 1–10 100

111-04804 T50R 200 4.6 50 225 PA66 K›rm›z› (RD) 1–10 100

111-04805 T50R 200 4.6 50 225 PA66 Sar› (YE) 1–10 100

111-12010 T120R(E) 390 7.6 105 535 PA66 Siyah (BK) 6–10 100

111-12004 T120R(E) 390 7.6 105 535 PA66 Mavi (BU) 6–10 100

111-00486 T120R(E) 390 7.6 105 535 PA66 Aç›k Mavi (BU) 6–10 100

111-00488 T120R(E) 390 7.6 105 535 PA66 Kahverengi (BN) 6–10 100

111-00487 T120R(E) 390 7.6 105 535 PA66 Koyu Yeflil (GN) 6–10 100

111-12001 T120R(E) 390 7.6 105 535 PA66 Yeflil (GN) 6–10 100

111-00489 T120R(E) 390 7.6 105 535 PA66 Gri (GY) 6–10 100

111-00285 T120R(E) 390 7.6 105 535 PA66 Turuncu (OG) 6–10 100

111-00485 T120R(E) 390 7.6 105 535 PA66 Mor 6–10 100

111-12002 T120R(E) 390 7.6 105 535 PA66 K›rm›z› (RD) 6–10 100

111-12003 T120R(E) 390 7.6 105 535 PA66 Sar› (YE) 6–10 100

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Teknik Tablo
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Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli 

(500 saat için +105°C ) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Her ürüne özel onaylar için lütfen Böl. 6.1’e bak›n›z.

Ürün

Numaras› Tip

Uzunluk

(L)

Genifllik

(W)

Max. Ba¤lama

Çap› (Ø)

Min. Çekme

Dayan›m› (N) Malzeme Renk

Uygulama

Aleti

LK2

111-60219 LK2 120 4.8 28 135 PA66 Naturel (NA) 1–10

111-60210 LK2 120 4.8 28 135 PA66 Siyah (BK) 1–10

111-60260 LK2 120 4.8 28 135 PA66W Siyah (BK) 1–10

LK2A

111-60119 LK2A 270 4.6 73 225 PA66 Naturel (NA) 1–10

111-60110 LK2A 270 4.6 73 225 PA66 Siyah (BK) 1–10

111-60160 LK2A 270 4.6 73 225 PA66W Siyah (BK) 1–10

111-60150 LK2A 270 4.6 73 225 PA66HS Siyah (BK) 1–10

111-60159 LK2A 270 4.6 73 225 PA66HS Naturel (NA) 1–10

LK2L

111-60001 LK2L 350 4.8 95 225 PA66 Naturel (NA) 1–10

111-60000 LK2L 350 4.8 95 225 PA66 Siyah (BK) 1–10

LK5

111-60519 LK5 535 13.2 150 1115 PA66 Naturel (NA) 8, 9

111-60510 LK5 535 13.2 150 1115 PA66 Siyah (BK) 8, 9

111-60560 LK5 535 13.2 150 1115 PA66W Siyah (BK) 8, 9

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Malzeme Polyamid 6.6 UV Dayan›ml› (PA66W)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli 

(500 saat için +105°C ) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

LK Serisi Endüstriyel Ba¤lar

Özellikleri ve Yararlar›

Çok çeflitli malzemeden üretilmifl olabilen bu

kablo ba¤lar›n›n hepsi kablo, hortum ve

boru demetlerine maksimum kavrama

sa¤layan t›rt›klara sahiptir. Kafa ve kilit

tasar›m›, yüksek germe kuvvetini garanti

ederken, çok az bir güç uygulayarak 

montaj› mümkündür. LK serisi kablo

ba¤lar›n›n birço¤unda görülen k›vr›k kuyruk

tasar›m› sayesinde, basit ve h›zl› bir montaj

sa¤lan›r. El ile kolayca monte edilebildi¤i

gibi, daha güvenli bir montaj sa¤lamak için

manuel ve pnömatik germe aletleri de 

(yüksek hacimli uygulamalar için)

kullan›labilir.

Uygulama

Kablolar›n yönlendirilmesi, demetlenmesi ve

güvene al›nmas› için kullan›l›r.

LK serisi endüstriyel ba¤lar

Teknik Tablo

Malzeme Polyamid 6.6 Is›l Dayan›ml› (PA66HS)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +105°C Sürekli

(500 saat için +145°C ) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Malzeme Özellikleri

Malzeme Özellikleri

Malzeme Özellikleri

Standartlar için lütfen
sayfa 142’de bulunan
tabloya bak›n
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Malzeme Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli

(500 saat için +105°C ) 

Tutuflma S›n›f› Yang›n yay›lma etkisini azalt›c›.

Düflük toksik gaz ve korozif asit

üretimi. Düflük duman üretimi, 

UL94 V2

Her ürüne özel onaylar için lütfen Böl. 6.1’e bak›n›z.

Malzeme Polyamid 6.6 UV Dayan›ml›

(PA66W)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli

(500 saat için +105°C ) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Özel konturlu kafa yap›s› sayesinde daha az yer kaplar, daha düflük montaj kuvveti ve yüksek çekme

kuvveti sa¤lar.

OS serisinin yeni kafa

tasar›m›

OS Serisi D›fltan T›rt›kl› Ba¤lar
Özellikleri ve Yararlar› 

Toplu tafl›ma, otomotiv ve veri kablosu kuru-

lumu alanlar›nda daha s›k› demetler için

sürekli artan talepler, özellikle titreflimli

ortamlarda kablo yal›t›m›na zarar veren

geleneksel içten t›rt›kl› kablo ba¤› tasar›m›

ile sorunlar yaflanmas›na neden oldu.

D›fl› t›rt›kl› kablo ba¤lar›n›n OS serisi bu

sorunlar›n üstesinden gelmifltir. Bu tasar›m

yüksek germe kuvveti ve düflük montaj

kuvveti sa¤lar ve kablo yal›t›m›na pürüzsüz

bir yüzey oluflturarak ç›k›nt›lar› veya hasarlar›

en az düzeye indirir. Kafan›n kavisli flekli

ba¤›n, kablonun konturlar›na uymas›n›

sa¤lar ve di¤er kablo ba¤lar›na göre çok

daha az yer kaplar.

Uygulama

Bafllang›çta otomotiv sanayisi için tasar-

lanm›fl olan bu ba¤lar flimdi, trenler, uçaklar,

veri kablo tesisleri ve elektronik gibi ince

cidarl› veya yumuflak yal›t›ml› tellerin ve

kablolar›n kullan›ld›¤› birçok alanda tercih

edilmektedir.

Malzeme Polyamid 6.6 Is›l Dayan›ml›

(PA66HS)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +105°C Sürekli

(500 saat için +145°C ) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Malzeme Polyamid 4.6 (PA46)

Çal›flma

S›cakl›¤›

5000 saat için -40°C ila +150°C,

(500 saat için +195°C )

Tutuflma S›n›f› Yang›n yay›lma etkisini azalt›c›.

Düflük toksik gaz ve korozif asit

üretimi. Düflük duman üretimi, 

UL94 V2

Malzeme Özellikleri

Malzeme Özellikleri

Malzeme Özellikleri

Malzeme Özellikleri
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Ürün

Numaras› Tip

Uzunluk

(L)

Genifllik

(W)

Min.
Ba¤lama

Çap› (Ø min)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ø max)

Min. Çekme

Dayan›m› (N) Malzeme Renk

Uygulama

Aleti

Polyamid 6.6 UV Dayan›ml›

118-05860 T50SOS 150 4.6 1.6 35 225 PA66W Siyah (BK) 1–5

118-05060 T50ROS 200 4.6 1.6 50 225 PA66W Siyah (BK) 1–5

Polyamid 6.6 Is›l Dayan›ml›

118-04700 T18ROS 100 2.5 1.6 20 80 PA66HS Siyah (BK) 1–3, 5

118-04800 T30ROS 145 3.4 1.6 35 135 PA66HS Siyah (BK) 1–3, 5

118-05859 T50SOS 150 4.6 1.6 35 225 PA66HS Naturel (NA) 1–5

118-05850 T50SOS 150 4.6 1.6 35 225 PA66HS Siyah (BK) 1–5

118-04900 T30LOS 200 3.4 1.6 50 135 PA66HS Siyah (BK) 1–3, 5

118-05059 T50ROS 200 4.6 1.6 50 225 PA66HS Naturel (NA) 1–5

118-05050 T50ROS 200 4.6 1.6 50 225 PA66HS Siyah (BK) 1–5

118-00018 T50MOS 245 4.6 1.6 66 225 PA66HS Siyah (BK) 1–5

118-05900 T50LOS 384 4.6 1.6 110 225 PA66HS Siyah (BK) 1–5

Polyamid 6.6 V0 De¤erli

118-00014 T30ROS 145 3.4 1.6 35 135 PA66V0 Naturel (NA) 1–3, 5

Polyamid 4.6

118-05878 T50SOS 150 4.6 1.6 35 225 PA46 Gri (GY) 1–5

118-05878 T50SOS 150 4.6 1.6 35 225 PA46 Gri (GY) 1–5

118-00022 T50MOS 245 4.6 1.6 66 225 PA46 Naturel (NA) 1–5

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Talep halinde di¤er malzemeler de mevcuttur.

Her ürüne özel onaylar için lütfen Böl. 6.1’e bak›n›z.

Uygulama Aleti
Kay›t

Numaras›
MK3SP 1
MK3PNSP2, MK7P 2
MK7 3
MK7HT 4
MK20 5
MK6 6
MK9P, MK6PN 7
MK9 8
MK9HT 9
MK21 10

Daha fazla bilgi için lütfen Bölüm
5.1 - 5.2’deki Uygulama Aletleri’ne
bak›n›z.

Teknik Tablo
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Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli

(500 saat için +105°C ) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Her ürüne özel onaylar için lütfen Böl. 6.1’e bak›n›z.

Özellikleri ve Yararlar›

Uzat›lm›fl mandal, ba¤lar›n çabuk ve kolay

sökülmelerine izin verir. PA66’n›n de¤iflik

derecelerinde üretilmifl olan bu ürünler iç

mekan, d›fl mekan ve yüksek s›cakl›k 

uygulamalar›nda rahatl›kla kullan›labilir.

Uygulama

Çok çeflitli endüstri kollar›nda kullan›lan bu

geri aç›labilir ve tekrar kullan›labilir ba¤lar,

geçici montajlar ve kablolar›n eklenmesi

veya eksiltilmesi gereken uygulamalarda 

tercih edilir. Örne¤in: Tiyatrolar, aç›k hava

etkinlikleri ve donan›m iflleri. 

Ürün

Numaras› Tip

Uzunluk

(L)

Genifllik

(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ø max)

Min. Çekme

Dayan›m› (N) Malzeme Renk

115-06219 RT40R 215 4.0 51 150 PA66 Naturel (NA)

115-06200 RT40R 215 4.0 51 150 PA66 Siyah (BK)

115-06319 RT50S 165 4.6 35 225 PA66 Naturel (NA)

115-06300 RT50S 165 4.6 35 225 PA66 Siyah (BK)

115-02202 RELK2R 200 4.6 50 200 PA66 Naturel (NA)

115-02200 RELK2R 200 4.6 50 200 PA66 Siyah (BK)

115-06729 RELK2M 250 4.6 65 200 PA66 Naturel (NA)

115-02000 RELK2M 250 4.6 65 200 PA66 Siyah (BK)

115-02101 RELK2I 300 4.6 81 200 PA66 Naturel (NA)

115-06760 RELK2I 300 4.6 81 200 PA66 Siyah (BK)

115-02302 RELK2L 350 4.6 95 200 PA66 Naturel (NA)

115-02300 RELK2L 350 4.6 95 200 PA66 Siyah (BK)

111-70319 RLT120 340 7.6 90 535 PA66 Naturel (NA)

111-70361 RLT120 340 7.6 90 535 PA66 Siyah (BK)

111-70119 RLT150 770 8.9 225 670 PA66 Naturel (NA)

111-70110 RLT150 770 8.9 225 670 PA66 Siyah (BK)

111-70160 RLT150 770 8.9 225 670 PA66W Siyah (BK)

111-70159 RLT150 770 8.9 225 670 PA66HS Naturel (NA)

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

RT, RELK, RLT Serisi 
Geri Aç›labilir Kablo Ba¤lar›

RT, RELK ve RLT kablo ba¤lar› kolayca geri aç›labilir ve tekrar kullan›labilir.

RT, RELK, RLT Serisi geri aç›labilir ba¤lar

Malzeme Polyamid 6.6 UV Dayan›ml›

(PA66W)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli

(500 saat için +105°C ) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Malzeme Polyamid 6.6 Is›l Dayan›ml›

(PA66HS)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +105°C Sürekli

(500 saat için +145°C ) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Teknik Tablo

Malzeme Özellikleri Malzeme Özellikleri

Malzeme Özellikleri

Standartlar için lütfen
sayfa 143’te bulunan
tabloya bak›n
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Malzeme Polyamid 6.6 Is›l Dayan›ml› (PA66HS)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +105°C Sürekli 

(500 saat için +145°C ) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli

(500 saat için +105°C ) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

LR55 kablo ba¤lar› tekrar kullan›labilir ve renk kodlamas› için idealdir.

LR55 Serisi Geri Aç›labilir
Kablo Ba¤lar›

Özellikleri ve Yararlar›

Uzat›lm›fl mandal, ba¤lar›n çabuk ve kolay

sökülmelerine izin verir. Bir çok renkte üretil-

mifl olan bu kablo ba¤lar›, renk kodlamas›

gereken uygulamalar için idealdir. Buna

ilaveten, LR55 serisi d›fltan t›rt›kl›d›r ve bu da

kablo izolasyonunda hasar riskini en aza

indirir. 

Uygulama

Bu geri aç›labilir ve tekrar kullan›labilir

ba¤lar, geçici montajlar ve kablo ekleme

veya ç›karma uygulamalar› için idealdir.

Örne¤in, lojistik teflhisi (renk ile kodlama),

paketleme sanayi, kablo demeti imalat›.

LR55 Serisi

Ürün No. Tip Uzunluk (L) Genifllik (W)
Max. Ba¤lama Çap›

(Ø max) Min. Çekme Dayan›m› (N) Malzeme Renk

LR55S

115-00010 LR55S 145 4.7 35 245 PA66 K›rm›z› (RD)

115-00011 LR55S 145 4.7 35 245 PA66 Sar› (YE)

115-00012 LR55S 145 4.7 35 245 PA66 Yeflil (GN)

115-00013 LR55S 145 4.7 35 245 PA66 Mavi (BU)

115-00014 LR55S 145 4.7 35 245 PA66 Gri (GY)

115-00015 LR55S 145 4.7 35 245 PA66 Naturel (NA)

115-00009 LR55S 145 4.7 35 245 PA66HS Siyah (BK)

LR55R

115-00003 LR55R 195 4.7 50 245 PA66 K›rm›z› (RD)

115-00004 LR55R 195 4.7 50 245 PA66 Sar› (YE)

115-00005 LR55R 195 4.7 50 245 PA66 Yeflil (GN)

115-00006 LR55R 195 4.7 50 245 PA66 Mavi (BU)

115-00007 LR55R 195 4.7 50 245 PA66 Gri (GY)

115-00008 LR55R 195 4.7 50 245 PA66 Naturel (NA)

115-00002 LR55R 195 4.7 50 245 PA66HS Siyah (BK)

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Teknik Tablo

Malzeme Özellikleri Malzeme Özellikleri
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Ürün

Numaras› Tip

Uzunluk

(L)

Genifllik

(W)

Max. Ba¤lama

Çap› (Ø max)

Min. Çekme

Dayan›m› (N)

Ambalaj

Miktar›

115-07190 SOFTFIX® XS 180 7 45 57 16

115-07270 SOFTFIX® S 260 7 79 57 12

115-11270 SOFTFIX® M 260 11 55 123 8

115-11350 SOFTFIX® L 340 11 90 123 6

115-28590 SOFTFIX® XL 580 28 150 360 3

115-28898 SOFTFIX® XXL 880 28 240 360 2

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

SRT ba¤lar› küçük miktarlarda da mevcuttur.
Ürün

Numaras› Tip

Uzunluk

(L)

Genifllik

(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ø max)

Min. Çekme

Dayan›m› (N)

115-07189 SRT1807 180 7 45 57

115-07269 SRT2607 260 7 79 57

115-11269 SRT26011 260 11 55 123

115-11349 SRT34011 340 11 90 123

115-28589 SRT58028 580 28 150 360

115-28889 SRT88028 880 28 240 360

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

SRT ba¤lar›n›n esnekli¤i, bir çok uygulama için en uygun seçenek olmalar›n› sa¤lar.

SRT Serisi  

SRT Serisi Geri Aç›labilir 
Kablo Ba¤lar›

Özellikleri ve Yararlar›
Yumuflak, y›rt›lmaya karfl› dayan›kl› 

termoplastik poliüretandan yap›lm›fl bu ba¤lar

pek çok eflsiz özelliklere sahiptir: UV ve suya

karfl› dayan›kl›, kuvvetli ama elastik, 

-40°C derece s›cakl›klara kadar kullan›labilme.

SRT ba¤lar› geri aç›labilir ve tekrar kullan›labilir

olduklar› için müzik organizasyonlar›, tiyatro-

lardaki kablo demetleri gibi geçici uygula-

malarda kablolar›n demetlenmesine uygundur.

Uygulama

SRT serisi çeflitli demetleme uygulamalar› için

çözümler bulur. Yumuflak ve esnek malzeme

bu ba¤lar›n özellikle veri kablolar›nda ve

optik elyaf kablolar›nda kullan›ma uygun

olmalar›n› sa¤lar. Malzemenin esnekli¤i,

fidanlar›n destek kaz›klar›na ba¤lanmas›

iflinde ve bahç›vanl›k ve peyzaj sanayinde

ideal çözüm olmalar›n› sa¤lar.

Teknik Tablo

Teknik Tablo

Malzeme

Renk

Termoplastik Poliüretan (TPU)

Siyah (BK)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C 

Tutuflma S›n›f› UL94 HB

Malzeme Özellikleri



K a b l o  B a ¤ l a r ›  v e  K r o fl e l e r

S t a n d a r t  K a b l o  B a ¤ l a r ›1.1
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Ürün

Numaras› Tip

Uzunluk

(L)

Genifllik

(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ø max)

Min. Çekme

Dayan›m› (N) Renk

115-40200 REZ200 200 4.7 50 135 Siyah (BK)

115-00032 REZ300 305 4.7 80 135 Naturel (NA)

115-40300 REZ300 305 4.7 80 135 Siyah (BK)

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli 

(500 saat için +105°C ) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

RS1 Serisi

Malzeme Polyamid 6.6 (PA66)

Çal›flma

S›cakl›¤›

-40°C ila +85°C Sürekli

(500 saat için +105°C ) 

Tutuflma S›n›f› UL94 V2

RS1 Serisi
Özellikleri ve Yararlar›

Bu boncuklu ba¤, basit ve h›zl› bir ba¤lama

olana¤› sa¤lar.

Uygulama

Geçici demetleme veya torba kapama için

idealdir.

REZ Serisi Geri Aç›labilir
Ba¤lar

Özellikleri ve Yararlar›

Benzersiz, patentli kafa tasar›m› h›zl› ve basit

bir kullan›m sa¤lar. Ba¤, normal bir flekilde

tak›l›r ve s›k›ca çekilir veya kuyruk burularak

kafadaki aç›k yere sokulur ve yerine kilitlenir.

Çabuk açma mekanizmas› kulaklar›ndan

s›karak tek elle (ba¤ gerilim alt›nda olsa bile)

aç›labilir.

Uygulama

Bu geri aç›labilir ve tekrar kullan›labilir

ba¤lar, geçici montajlar ve kablo ekleme

veya ç›karma uygulamalar› için idealdir.

Örne¤in; paketleme sanayinde, ambalaj 

miktar›na erifltikten sonra ambalaj›n tekrar

kapat›lmas›n›n istendi¤i ambalaj kapatma

vb. çok çeflitli uygulama türleri için 

uygundur (örnek: g›da sanayinde süt tozu).

REZ ba¤lar› tek elle uygulanan, basit bir geri aç›lma mekanizmas›na sahiptir.

Ürün

Numaras› Tip

Uzunluk

(L)

Genifllik

(W)

Max.
Ba¤lama

Çap› (Ø max)

Min. Çekme

Dayan›m› (N) Renk

111-81100 RS1 110 2.0 31 – Siyah (BK)

111-81103 RS1 110 2.0 31 – Naturel (NA)

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Teknik Tablo

Teknik Tablo

Malzeme Özellikleri

Malzeme Özellikleri




